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KLC30
Nestejäähdytin

Tekniset tiedot KLC30
Tyyppi Nestejäähdytin
Jäähdytysteho (ympäristöolosuhteet)    3kW (+40°C)
Kylmäaine            R-407c
Neste virtaus           30L/min
Säiliön koko           50L
Liitännät            G ¾”
Käyttöjännite           400VAC 50Hz
Mitat (P x L x K)          1100 x 570 x 680mm

Lumikko KLC30:n suunnittelussa ja valmistuksessa on kiinnitetty
huomioita erityisesti mekaaniseen kestävyyteen, joten laite sopii hyvin
ajoneuvoihin tai muihin kohteisiin, joissa ympäristö aiheuttaa tärinää
tai muuta mekaanista kuormitusta. Sovelluskohteita ovat akusto- ja
kojeistojäähdytyksekset, teollisuuden prosessit sekä välilliset
ilmastointiratkaisut. Laite on saatavilla useilla eri ohjausvaihtoehdoilla.
Kotelointiratkaisut valitaan kohteen mukaan tai piiri voidaan integroida
täysin asiakkaan laitteeseen. Vakiotoimituksessa säiliö ja
lämmönvaihdin ovat ruostumatonta terästä ja lauhdutinkenno kuparia.


